


BLE.092.15B 2/4 

1. Obiekt  badań  

 

1.1. Obiektem badań były 3 różne materiały.  

 

1.2. Nazwa i adres wytwórcy :  „BITMAT” 

ul. Okólna 26a 

05-270 Marki  

 

1.3. Liczba próbek dostarczonych do badań :   3 materiały po 4 próbki. 

 

1.4. Oznakowania próbek: 

 

Materiał  Nazwa Symbol Firma Oznaczenie próbek 

Mat. 1 Mata butylowa z aluminium AB-2 Bitmat Pr. nr: 1.1 ÷ 1.4 

Mat. 2 Pianka kauczukowa 9 mm K9s Oneflex Polska Pr. nr: 2.1 ÷ 2.4 

Mat. 3 Pianka kauczukowa 19 mm K19s Oneflex Polska Pr. nr: 3.1 ÷ 3.4 

 
 

2. Cel  badań 

 

 Celem badań było zbadanie zdolności izolowania dźwięku dostarczonych materiałów według 

metody badań zawartej w normie FIAT 9.55655, p. 2.4. 6 (edycja 13 z 16.05.2005 r.). 

 

 

3. Zakres  badań 

 

 Zakres pracy objął wykonanie badań  zdolności izolowania dźwięku dostarczonych materiałów, 

według metody badań zawartej w normie FIAT 9.55655, p. 2.4.6 (edycja 13 z 16.05.2005 r.). 

 

 

4. Dokumentacja 

 

4.1. Norma FIAT 9.55655 (edycja 13 z 16.05.2005 r.) „Płyty dźwiękochłonne, płaskie 

i kształtowane”. 

4.2. Procedura nr P-BLA/05 „Badania własności wibroakustycznych materiałów wyciszających”.  
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5. Wyniki  badań 

 

5.1. Metoda badań 

 

 Sprawdzenie zdolności izolowania dźwięku wykonano zgodnie z metodą badań zawartą 

w dokumencie  normatywnym: FIAT 9.55655, p. 2.4.6 (edycja 13 z 16.05.2005 r. 

 

5.2. Wyposażenie pomiarowe i badawcze 

 

Do badań użyto aparatury badawczej zamieszczonej w poniższej tabeli. 

 

Lp. 
Nazwa wyposażenia 

pomiarowego i badawczego 
Firma Typ 

Numer 
ewidencyjny 

1 Generator białego szumu B & K 1405 BLA/023 

2 Wzmacniacz mocy B & K 2706 BLA/024 

3 Stanowisko do badań zdolności 
izolowania dźwięku 

PIMOT AB-455 BLA/051 

4 Mikrofon pomiarowy B & K 4134 BLA/070 

5 Analizator śledzący rzędów B & K 2145 BLA/095 

6 Wzorcowe źródło dźwięku – kalibrator B & K 4231 BLA/104 

7 Oprogramowanie do analizatora B & K 7651 BLA/108 

 

 

5.3. Wynik badania 

 

Wynikiem badania są wykresy analizy w wąskich pasmach zdolności izolowania dźwięku, dla 

trzech próbek tego samego rodzaju w zakresie częstotliwości od 0 Hz do 10 kHz (załączniki nr 1 ÷ 3) 

oraz średnia z czterech tego samego rodzaju materiału (załączniki nr 4 ÷ 6).  

 

Materiał  Nazwa Oznaczenie próbek Załączniki nr 

Mat. 1 Mata butylowa z aluminium Pr. nr: 1.1 ÷ 1.4 1, 4 

Mat. 2 Pianka kauczukowa 9 mm Pr. nr: 2.1 ÷ 2.4 2, 5 

Mat. 3 Pianka kauczukowa 19 mm Pr. nr: 3.1 ÷ 3.4 3, 6 
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6. Analiza  wyników 

 

 Analizując załączone wykresy można stwierdzić, że: 

–  materiały mają małą zdolność izolowania dźwięku dla niskich częstotliwości, zdolność izolowania 

dźwięku jest większa dla wyższych częstotliwości, ale rożna dla tych 3 rodzajów materiałów, 

–  zdolność izolowania dźwięku dla materiału nr 1 (maty butylowej z aluminium – AB-2) wynosi: 

  - 10 do 20 dB dla zakresu częstotliwości od ok. 100 do ok. 400 Hz, 

  - rośnie od 20 do 45 dB dla zakresu częstotliwości od ok. 400 do ok. 800 Hz, 

  - 40 do 50 dB dla zakresu częstotliwości od ok. 800 do ok. 4000 Hz, 

  - 50 do 67 dB dla zakresu częstotliwości od ok. 4000 do ok. 6000 Hz, 

  - 40 do 60 dB dla zakresu częstotliwości od ok. 6000 do ok. 10000 Hz, 

–  zdolność izolowania dźwięku dla materiału nr 2 (pianki kauczukowej o gr. 9 mm – K9s) wynosi: 

  - poniżej 10 dla zakresu częstotliwości od ok. 100 do ok. 400 Hz, 

  - rośnie od 10 do 30 dB dla zakresu częstotliwości od ok. 400 do ok. 800 Hz, 

  - 20 do 30 dB dla zakresu częstotliwości od ok. 800 do ok. 4300 Hz, 

  - 30 do 46 dB dla zakresu częstotliwości od ok. 4300 do ok. 6300 Hz, 

  - 16 do 38 dB dla zakresu częstotliwości od ok. 6300 do ok. 10000 Hz, 

–  zdolność izolowania dźwięku dla materiału nr 3 (pianki kauczukowej o gr. 19 mm – K19s) wynosi: 

  - poniżej 10 dla zakresu częstotliwości od ok. 100 do ok. 400 Hz, 

  - rośnie od 10 do 30 dB dla zakresu częstotliwości od ok. 400 do ok. 800 Hz, 

  - 20 do 30 dB dla zakresu częstotliwości od ok. 800 do ok. 3800 Hz, 

  - 30 do 49 dB dla zakresu częstotliwości od ok. 3800 do ok. 7000 Hz, 

  - 30 do 51 dB dla zakresu częstotliwości od ok. 7000 do ok. 10000 Hz. 
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