22 674-00-20

info@bitmat.pl
www.bitmat.pl

Biuro:
) 05-270 Marki
/) bitmatpl ol Okélna 262

lzolacja akustyczna i termiczna

Klej kontaktowy w sprayu do pianek akustycznych

CONI-RW58

PRODUKT
Klej uniwersalny w aerozolu na bazie kauczuku syntetycznego, zywic syntetycznych i Srodkow
modyfikujgcych w rozpuszczalnikach organicznych.

ZASTOSOWANIE

Do klejenia gabki poliuretanowej, gabki poliestrowe], tkanin satynowych, filcu, juty, gumy tapicerskiej,
dywanow i innych materiatow tapicerskich w réznych kombinacjach oraz do podioza z metalu, betonu,
drewna surowego 1 lakierowanego oraz materiatow drewnopochodnych.

DANE TECHNICZNE
Lp. Badana wlasciwosc Wymagania
1. Sucha masa 30% + 2%
2. Lepkosc (met. Brookfielda) 400 £ 100 mPas
4. | Barwa jasnozodlta
5. | Czas otwarty do 3 minut

WSKAZOWKI DOTYCZACE STOSOWANIA

Puszke przed uzyciem wstrzasngc. Temperatura stosowania: 15-27°C. Klejone powierzchnie nalezy
wczZesnie] osuszyc i oczyscic. Kle] nanies¢ rownomiemnie na obu klejonych powierzchniach i odczekac
30 sekund potrzebnych do odparowania rozpuszczalnjka. Nastepnie ziozy¢ klejone elementy i docisngc.
Po przyklejeniu elementow nie jest mozliwa korekta. Nie narazac klejonych materialdw na dziatanie
wysokich temperatur przed osiggnieciem wytrzymalosci wstepnej. Pelng wytrzymalosc koncowa spoina
uzyskuje po 48 godzinach.

MAGAZYNOWANIE

Przechowywac w oryginalnie zamknietych opakowaniach, z dala od Zrddetl ognia, w miejscach suchych
i przewiewnych, w temperaturze +5 do +25°C. Chroni¢ przed mrozem.

Okres gwarancji: 24 miesigce od daty produkcji.

UWAGI

Pojemnik pod cisnieniem: chroni¢ przed storicem i temperaturg powyzej 50°C. Nie przekluwacd, ani nie
spalac, takZze po zuzZyciu. Nie rozpylac nad otwartym plomieniem lub Zzarzacym sie materiatem. Nie palic
w czasie rozpylania. Stosowac wylacznie w dobrze wentylowanych miejscach. Chronic przed zrodiami
zaptonu. Chronic przed dziecmi.

OPAKOWANIE
0,5l.



