| bitmat

Przepustnica
ttumiaca
wentylacyjna

Produkty
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W skrocie

Nowoczesnha przepustnica wentylacyjna wykonana z wysokiej jakosci pianki poliuretanowej z wodoodporng
membrang TPU to niezawodne rozwigzanie, ktdre tagczy regulacje przeptywu powietrza w systemach
wentylacyjnych ze skutecznym ttumieniem hatasu. Membrana z termoplastycznego poliuretanu (TPU) gwarantuje
szczelnosSc i dtugotrwate dziatanie. Poliuretanowe przepustnice ttumigce charakteryzujg sie lekkoscia

| odpornoscig na uszkodzenia.

Korzysci
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Zgodny z wymaganiami Bezpieczna dla zdrowia tatwa w montazu
normy FMVSS 302
Odporna na uszkodzenia Skuteczne ttumienie dzwiekow

Montaz Gdzie stosowac

Oczys¢ wnetrze kanatu wentylacyjnego v/ Systemy wentylacji domowe;

w miejscu montazu. « Wentylacja w biurach i lokalach uzytkowych

Wsun przepustnice w otwor wentylacyjny,  Instalacje wentylacyjne w tazienkach i kuchniach
dbajac o stabilne osadzenie.

Ustaw odpowiedni stopien regulacji przeptywu
powietrza wedtug indywidualnych potrzeb.

ONORORO

W razie potrzeby dostosuj ustawienie
przepustnicy w pozniejszym czasie.

Polecamy zakup 2-3 sztuk przepustnic na jedng rure
oraz otwieranie przeptywdw naprzemiennie.




Specyfikacja techniczna

Producent: Bitmat

Surowiec: Regenerowana pianka poliuretanowa
Membrana: Termoplastyczny poliuretan, odporna na wilgoé
Samoprzylepnose¢: Nie

Struktura komorkowa: Otwarta

Grubosc: 4 cm

Gestosé¢: 120 kg/m?

Srednica (2): 100 mm lub 125 mm

Atest higieniczny: B.BK.60111.0623.2023

Palnose¢: norma FMVSS 302

Najwazniejsze wtasciwosci

Efektywne ttumienie hatasu Ochrona przed wilgocia

Otwartokomadrkowa struktura pianki o wysokiej Czarna membrana TPU zabezpiecza przepustnice
gestosci skutecznie pochtania dzwieki generowane przed dziataniem wilgoci, co pozwala na je]

przez przeptywajace powietrze, redukujac uciazliwe stosowanie w miejscach o podwyzszonej wilgotnosci.

odgtosy nawet przy spadkach cisnienia.

Odpornosc¢ ogniowa Prosta regulacja przeptywu powietrza
Materiat przepustnicy jest trudnopalny, co oznacza, Specjalnie zaprojektowane otwory z precyzyjnymi

ze w przypadku kontaktu z ogniem nie topi sig, lecz zatyczkami umozliwiajg wygodne dostosowanie
zwegla, ograniczajac ryzyko rozprzestrzeniania sie iIntensywnosci przeptywu powietrza.

ptomieni.



